
DETALLE ENCUENTRO

CUMBRERA
Esc 1:5 - Detalle en corte
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Cámara de instalaciones

Fachada/Cubierta ventilada

A.01

MODELO 4
NOMENCLATURA

A. Hojalatería cortagotera

B. Pieza de fijación para hojalatería - Madera pino seco 

cepillado  41x41 mm

C. Plancha de zinc microondulado electropintado

D. Costaneras - Madera pino seco cepillado 19x65 mm

E. Cubierta ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm

F. Membrana hidrófuga 62 g/m²

G. Viga de cumbrera -  Madera pino seco cepillado 41x185 mm

H. Cinta de hermeticidad

I. Terciado estructural e=9 mm

J. Lana de vidrio 11kg/m³ e= 80 mm

K. Lana de vidrio 11kg/m³ e= 100 mm 

L. Placa OSB estructural e= 11,1 mm

M. Membrana de vapor 120 g/m²

N. Cámara de instalaciones - Madera pino seco cepillado 

41x41 mm

O. Placa yeso cartón e= 15 mm

P. Solera de amarre -  Madera pino seco cepillado  41x90 mm

Q. Solera de panel - Madera pino seco cepillado  41x90 mm



DETALLE ENCUENTRO 

TECHO - MURO
Esc 1:5 - Detalle en corte
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Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

A.02

MODELO 4

A. Hojalatería cortagotera

B. Plancha de zinc microondulado electropintado

C. Costaneras - Madera pino seco cepillado 19x65 mm

D. Cubierta ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm

E. Membrana hidrófuga 62 g/m²

F. Terciado estructural e= 9 mm

G. Lana de vidrio 11kg/m³ e= 80 mm

H. Lana de vidrio 11kg/m³ e= 100 mm 

I. Pieza modificada - Madera pino seco cepillado 41x185 mm

J. Placa OSB estructural e=11,1 mm

K. Membrana de vapor 120 g/m²

L. Cámara de instalaciones - Madera pino seco cepillado 

41x41 mm

M. Placa yeso cartón e=15 mm

N. Cinta de hermeticidad

O. Lana de vidrio 11kg/m³ e= 90 mm

P. Solera superior de panel -  Madera pino seco cepillado  

41x90 mm

Q. Fachada ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm

R. Bastidor fachada desmontable - Madera pino seco 

cepillado 41x41 mm

S. Fachada desmontable - Madera termotratada 19x90 mm 

machihembrada

NOMENCLATURA



DETALLE ENCUENTRO 

MURO - PISO
Esc 1:5 - Detalle en corte
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Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

Z

A.03

MODELO 4

A. Hojalatería cortagotera

B. Fachada desmontable - Madera termotratada 19x90 mm 

machihembrada

C. Bastidor fachada desmontable - Madera pino seco 

cepillado 41x41 mm

D. Fachada ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm

E. Membrana hidrófuga 62 g/m²

F. Cinta de hermeticidad

G. Solera basal de montaje -  Madera pino seco cepillado  

41x90 mm

H. Solera inferior de panel -  Madera pino seco cepillado  

41x90 mm

I. Lana de vidrio 11kg/m³ e= 90 mm

J. Placa OSB estructural e= 11,1 mm

K. Membrana de vapor 120 g/m²

L. Cámara de instalaciones - Madera pino seco cepillado 

41x41 mm

M. Placa yeso cartón e= 15 mm

N. Piso vinílico SPC e= 4 mm

O. Espuma niveladora

P. Terciado estructural e= 9 mm

Q. Polietileno e= 0,2 mm

R. Retazos - Madera pino seco cepillado e= 41 mm

S. Placa OSB estructural e= 15,1 mm

T. Lana de vidrio 11kg/m³ e= 50 mm y e= 80 mm

U. Viga de panel - Madera pino seco cepillado  41x138 mm

V. Viga de borde - Madera pino seco cepillado  41x138 mm

W. Doble viga de envigado base - Madera pino seco cepillado 

impregnado  41x138 mm

X. Placa metálica en T 82x82x120 mm e= 3 mm

Y. Ecopilote de fundación - Tornillo acero galvanizado h=2,1 a 

3,0 m

Z. Rejilla anti-roedores 40x60 mm perforada

NOMENCLATURA



DETALLE ENCUENTRO 

MURO INTERIOR - PISO
Esc 1:5 - Detalle en corte
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Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

F

A.04

MODELO 4

A. Solera basal de montaje -  Madera pino seco cepillado  

41x90 mm

B. Solera inferior de panel -  Madera pino seco cepillado  

41x90 mm

C. Placa yeso cartón e= 15 mm

D. Cámara de instalaciones - Madera pino seco cepillado 

41x41 mm

E. Membrana de vapor 120 g/m²

F. Cinta de hermeticidad

G. Guardapolvo

H. Piso vinílico SPC e= 4 mm

I. Espuma niveladora

J. Terciado estructural e= 9 mm

K. Polietileno e= 0,2 mm

L. Retazos - Despuntes de madera pino seco cepillado            

e= 41 mm

M. Placa OSB estructural e= 15,1 mm

N. Lana de vidrio 11kg/m³ e= 50mm 

O. Lana de vidrio 11kg/m³ e= 80mm 

P. Membrana hidrófuga 62 g/m²

Q. Doble viga de panel - Madera pino seco cepillado      

41x138 mm

R. Doble viga de envigado base - Madera pino seco cepillado 

impregnado  41x138 mm

S. Placa metálica en T 82x82x120 mm e= 3 mm

T. Ecopilote de fundación - Tornillo acero galvanizado h= 2,1 a 

3,0 m

NOMENCLATURA



A.05
DETALLE PANEL MURO
EXTERIOR - EXTERIOR
Esc 1:5 - Detalle en planta

Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

EXTERIOR

B DC

A B DCG

E FA

EXTERIOR

MODELO 4

A. Fachada desmontable - Madera termotratada

B. Bastidor fachada desmontable - Madera pino seco 

cepillado 19x41 mm 

C. Fachada ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm

D. Membrana hidrófuga 62 g/m²

E. Placa OSB estructural e= 11,1 mm

F. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 90 mm

G. Pie derecho - Madera pino seco cepillado 41x90 mm 

NOMENCLATURA



EXTERIOR

INTERIOREXTERIOR

A.06
DETALLE ENCUENTRO EN T PANELES

DE MURO
Esc 1:5 - Detalle en planta
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Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

KO N M

MODELO 4

A. Puerta acristalada termopanel

B. Hojalatería lateral puerta

C. Cinta sellante autoexpandible

D. Cinta de hermeticidad

E. Endolado pino seco cepillado 19x114 mm

F. Plancha yeso cartón RF e= 15 mm

G. Cámara de instalaciones - Madera pino seco cepillado 

41x41 mm 

H. Membrana hidrófuga 62 g/m²

I. Placa OSB estructural e= 11,1 mm

J. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 90 mm

K. Fachada ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm

L. Membrana hidrófuga 62 g/m²

M. Fachada ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm

N. Bastidor fachada desmontable - Madera pino seco 

cepillado 19x41 mm

O. Revestimiento madera termotratada

NOMENCLATURA



A.07
DETALLE ENCUENTRO ESQUINA

PANELES DE MURO
Esc 1:5 - Detalle en planta

Cámara de instalaciones

Fachada ventilada
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MODELO 4

A. Plancha yeso cartón RF e= 15 mm

B. Cámara de instalaciones - Madera pino seco cepillado 

41x41 mm 

C. Membrana de vapor 120 g/m²

D. Placa OSB estructural e= 11,1 mm

E. Cinta de hermeticidad

F. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 90 mm

G. Membrana hidrófuga 62 g/m²

H. Fachada ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm 

I. Bastidor fachada desmontable - Madera pino seco 

cepillado 19x41 mm

J. Revestimiento madera termotratada - Entablado horizontal

K. Revestimiento madera termotratada - Entablado vertical

NOMENCLATURA



A.08DETALLE MURO Y VENTANA
Esc 1:5 - Detalle en planta
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Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

MODELO 4

A. Ventana termopanel

B. Cinta sellante autoexpandible

C. Hojalatería alfeizar

D. Madera termotratada

E. Bastidor fachada desmontable - Madera pino seco 

cepillado 41x19 mm 

F. Fachada ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm

G. Pie derecho - Madera pino seco cepillado 41x90 mm

H. Membrana hidrófuga 62 g/m²

I. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 90 mm

J. Placa OSB estructural e= 11,1 mm

K. Membrana de vapor 120 g/m²

L. Cámara de instalaciones - Madera pino seco cepillado 

41x41 mm

M. Placa yeso cartón RF e= 15 mm

N. Endolado - Madera pino seco cepillado 33x90 mm

O. Cinta de hermeticidad

NOMENCLATURA



INTERIOR

EXTERIOR

B.01DETALLE COMPOSICIÓN TECHO
Esc 1:5 - Detalle en corte
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Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

MODELO 4

A. Placa de zinc microondulado

B. Costanera - Madera pino seco cepillado 19x65 mm     

@400 mm

C. Cubierta ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm 

@400 mm

D. Membrana hidrófuga 62 g/m²

E. Terciado estructural e= 9 mm

F. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 100 mm

G. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 80 mm

H. Viga de techo - Madera pino seco cepillado 41x185 mm 

@400 mm 

I. Placa OSB estructural e= 11,1 mm

J. Membrana de vapor 120 g/m²

K. Cámara de instalaciones - Madera pino seco cepillado 

41x41 mm @400 mm

L. Placa yeso cartón RF e= 15 mm

NOMENCLATURA



B.02DETALLE COMPOSICIÓN PISO
Esc 1:5 - Detalle en corte
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Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

MODELO 4

A. Piso vinílico SPC e= 4 mm

B. Espuma niveladora

C. Terciado estructural e= 9 mm

D. Polietileno e= 0,2 mm

E. Retazos madera pino seco e= 41 mm

F. Placa OSB estructural e= 15,1 mm

G. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 50 mm

H. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 80 mm

I. Viga de piso - Madera pino seco cepillado 41x138 mm 

@400 mm 

J. Membrana hidrófuga 62 g/m²

K. Listón piso ventilado - Madera pino seco cepillado       

41x41 mm

NOMENCLATURA



B.03DETALLE CUMBRERA
Esc 1:5 - Detalle en corte
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Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

MODELO 4

A. Hojalatería cortagotera

B. Pieza de fijación  de hojalatería - Madera pino seco 

cepillado 41x41 mm

C. Plancha de zinc microondulado

D. Costaneras - Madera pino seco cepillado 19x65 mm

E. Cubierta ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm

F. Membrana hidrófuga 62 g/m²

G. Viga cumbrera - Madera pino seco cepillado 41x185 mm

H. Cinta de hermeticidad

I. Terciado estructural e= 9 mm

J. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 80 mm

K. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 100 mm

L. Placa OSB estructural e= 11,1 mm

M. Membrana de vapor 120 g/m²

N. Cámara instalaciones - Madera pino seco cepillado     

41x41 mm

O. Plancha yeso cartón RF e= 15 mm

P. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 90 mm

Q. Solera panel sobretabique - Madera pino seco cepillado 

41x90 mm

NOMENCLATURA



B.04
DETALLE ENCUENTRO TECHO -
MURO
Esc 1:5 - Detalle en corte
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Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

MODELO 4

A. Hojalatería cortagotera

B. Plancha zinc microondulado

C. Costaneras - Madera pino seco cepillado 19x65 mm

D. Cubierta ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm

E. Membrana hidrófuga 62 g/m²

F. Terciado estructural e= 9 mm

G. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 80 mm

H. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 100 mm

I. Pieza modificada - Madera pino seco cepillado 41x185 mm

J. Placa OSB estructural e= 11,1 mm

K. Membrana de vapor 120 g/m²

L. Cámara de instalaciones - Madera pino seco cepillado 

41x41 mm

M. Plancha yeso cartón RF e= 15 mm

N. Cinta de hermeticidad

O. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 90 mm

P. Estructura - Madera pino seco cepillado 41x90 mm

Q. Fachada ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm

R. Bastidor fachada desmontable - Madera pino seco 

cepillado 19x41 mm

S. Fachada desmontable - Madera termotratada

NOMENCLATURA



B.05
DETALLE ENCUENTRO MURO -
PISO
Esc 1:5 - Detalle en corte
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Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

Z

MODELO 4
A. Hojalatería cortagotera

B. Fachada desmontable - Madera termotratada

C. Bastidor fachada desmontable - Madera pino seco 

cepillado 19x41 mm

D. Fachada ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm

E. Membrana hidrófuga 62 g/m²

F. Cinta de hermeticidad

G. Solera basal - Madera pino seco cepillado 41x90 mm

H. Solera inferior panel - Madera pino seco cepillado        

41x90 mm

I. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 90 mm

J. Placa OSB estructural e= 11,1 mm

K. Membrana de vapor 120 g/m²

L. Cámara de instalaciones - Madera pino seco cepillado 

41x41 mm

M. Plancha yeso cartón RF e= 15 mm

N. Guardapolvo

O. Piso vinílico SPC e= 4 mm

P. Espuma niveladora

Q. Terciado estructural e= 9 mm

R. Polietileno e= 0,2 mm

S. Retazos madera pino seco e= 41 mm

T. Placa OSB estructural e= 15,1 mm

U. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 50 mm + e= 80 mm

V. Doble viga de panel - Madera pino seco cepillado      

41x138 mm

W. Doble viga envigado base - Madera pino seco cepillado 

41x138 mm impregnado MCA

X. Placa metálica en T 82x82x120 mm e= 3 mm

Y. Tornillo galvanizado de fundación

Z. Rejilla anti-roedores 40x60 mm perforada

NOMENCLATURA



B.06
DETALLE ENCUENTRO PISO -
ENVIGADO BASE
Esc 1:5 - Detalle en corte
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Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

F

MODELO 4

A. Solera basal de montaje - Madera pino seco cepillado 

41x90 mm

B. Solera inferior panel - Madera pino seco cepillado        

41x90 mm

C. Plancha yeso cartón FR e= 15 mm

D. Cámara de instalaciones - Madera pino seco cepillado 

41x41 mm

E. Membrana de vapor 120 g/m²

F. Cinta de hermeticidad

G. Guardapolvo

H. Piso vinílico SPC e= 4 mm

I. Espuma niveladora

J. Terciado estructural e= 9 mm

K. Polietileno e= 0,2 mm

L. Retazos madera pino seco e= 41 mm

M. Placa OSB estructural e= 15,1 mm

N. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 50 mm

O. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 80 mm

P. Membrana hidrófuga 62 g/m²

Q. Doble viga de panel - Madera pino seco cepillado      

41x138 mm

R. Doble viga envigado base - Madera pino seco cepillado 

41x138 mm impregnado MCA

S. Placa metálica en T 82x82x120 mm e= 3 mm

T. Tornillo galvanizado de fundación

NOMENCLATURA



DETALLE ENCUENTRO PILAR CORREDOR
- ENVIGADO BASE
 Esc 1:5 - Detalle en corte
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Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

MODELO 4

A. Deck corredor - Madera pino seco cepillado 41x65 mm

B. Subestructura deck - Madera pino seco cepillado 41x90 mm 

impregnado MCA

C. Pilar estructural - Madera  laminada 115x115 mm

D. Unión pie de pilar a envigado base - Placa metálica en T 

115x115x120 mm e= 3 mm

E. Pernos de anclaje A325 Ø 10 mm

F. Doble viga de panel - Madera pino seco cepillado 41x138 

mm impregnado MCA

G. Unión envigado base a tornillo de fundaciones - Placa 

metálica en T 82x82x120 mm e= 3 mm

H. Refuerzo en pilares - Madera pino seco cepillado        

41x138 mm impregnado MCA 

I. Tornillo galvanizado de fundación

NOMENCLATURA



DETALLE ENCUENTRO TECHO -  VIGA
CORREDOR B.08
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Fachada ventilada

DETALLE ENCUENTRO TECHO -  VIGA
CORREDOR B.08
 Esc 1:5 - Detalle en corte

MODELO 4

A. Hojalatería cortagotera

B. Plancha zinc microondulado

C. Costaneras - Madera pino seco cepillado 19x65 mm

D. Cubierta ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm

E. Membrana hidrófuga 62 g/m²

F. Terciado estructural 9 mm

G. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 100 mm

H. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 80 mm

I. Viga panel de techo - Madera pino seco cepillado      

41x185 mm

J. Membrana hidrófuga 62 g/m²

K. Placa OSB estructural e= 11,1 mm

L. Fachada ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm

M. Bastidor fachada desmontable - Madera pino seco 

cepillado 19x41 mm

N. Fachada desmontable - Madera termotratada

O. Viga corredor - Pieza modificada - Madera pino seco 

cepillado 41x185 mm

P. Pilar estructural - Madera laminada 115x115 mm

NOMENCLATURA



DETALLE ENCUENTRO TECHO -  VIGA
CORREDOR
 Esc 1:5 - Detalle en corte
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Cámara de instalaciones

Fachada ventilada
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MODELO 4

A. Viga panel de techo - Pieza modificada madera pino seco 

cepillado 41x138 mm

B. Viga panel de techo - Pieza modificada madera pino seco 

cepillado 41x220 mm

C. Cinta de hermeticidad

D. Membrana hidrófuga 62 g/m²

E. Terciado estructural 9 mm

F. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 80 mm

G. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 100 mm

H. Placa OSB estructural e= 11,1 mm

I. Viga de soporte - Madera pino seco cepillado 41x185 mm

J. Fachada ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm

K. Membrana de vapor 120 g/m²

L. Cámara de instalaciones - Madera pino seco cepillado 

41x41 mm

M. Solera de amarre - Madera pino seco cepillado 41x90 mm

N. Solera superior panel de muro - Madera pino seco cepillado 

41x90 mm

O. Estructura dintel - Madera pino seco cepillado 41x90 mm

NOMENCLATURA



MODELO 4

B.10DETALLE VENTANA
Esc 1:15 - Detalle en corte
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B.11

B.12

Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

A. Revestimiento - Madera termotratada

B. Bastidor fachada desmontable - Madera pino seco 

cepillado 19x41 mm

C. Fachada ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm

D. Membrana hidrófuga 62 g/m²

E. Estructura dintel - Madera pino seco cepillado 41x90 mm

F. Hojalatería dintel

G. Ventana termopanel

H. Hojalatería antepecho

I. Alféizar pieza modificada con corte en 15° - Madera pino 

seco cepillado 41x90 mm

J. Endolado - Madera pino seco cepillado 33x90 mm

K. Placa yeso cartón RF e= 15 mm

L. Estructura antepecho - Madera pino seco cepillado     

41x90 mm

M. Cámara de instalaciones - Madera pino seco cepillado 

41x41 mm

N. Membrana de vapor 120 g/m²

O. Placa OSB estructural e= 11,1 mm

P. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 90 mm

NOMENCLATURA



B.11DETALLE ANTEPECHO VENTANA
Esc 1:5 - Detalle en corte
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Fachada ventilada
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MODELO 4

A. Ventana termopanel

B. Cinta sellante autoexpandible

C. Hojalatería anféizar

D. Alféizar pieza modificada con corte en 15° - Madera pino 

seco cepillado 41x90 mm

E. Madera termotratada

F. Bastidor fachada desmontable - Madera pino seco 

cepillado 41x19 mm

G. Fachada ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm

H. Membrana hidrófuga 62 g/m²

I. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 90 mm

J. Placa OSB estructural e= 11,1 mm

K. Membrana de vapor 120 g/m²

L. Antepecho - Madera pino seco cepillado 41x90 mm

M. Cámara de instalaciones - Madera pino seco cepillado 

41x41 mm

N. Placa yeso cartón RF e= 15 mm

O. Endolado - Madera pino seco cepillado 33x90 mm

P. Cinta de hermeticidad

NOMENCLATURA



B.12

Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

G

F

E

D

B

A

C

H

I

J

M

N

L

K

O

P

DETALLE DINTEL VENTANA
Esc 1:5 - Detalle en corte

MODELO 4

A. Ventana termopanel

B. Hojalatería dintel

C. Cinta sellante autoexpandible

D. Madera termotratada

E. Bastidor fachada desmontable - Madera pino seco 

cepillado 41x19 mm

F. Fachada ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm 

G. Membrana hidrófuga 62 g/m² 

H. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 90 mm

I. Placa OSB estructural e= 11,1 mm

J. Membrana de vapor 120 g/m²

K. Refuerzo dintel - Madera pino seco cepillado 41x90 mm

L. Dintel - Madera pino seco cepillado 41x90 mm

M. Cámara de instalaciones - Madera pino seco cepillado 

41x41 mm

N. Placa yeso cartón RF e= 15 mm

O. Endolado - Madera pino seco cepillado 33x90 mm

P. Cinta de hermeticidad

NOMENCLATURA



B.13DETALLE PUERTA EXTERIOR
Esc 1:20 - Detalle en corte

A

C

E

F

G

I

H

B

D

J

K

L

B.14

B.15

Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

MODELO 4

A. Revestimiento madera termotratada

B. Bastidor fachada desmontable - Madera pino seco 

cepillado 19x41 mm

C. Fachada ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm

D. Membrana hidrófuga 62 g/m² 

E. Estructura dintel - Madera pino seco cepillado 41x90 mm

F. Hojalatería dintel

G. Puerta acristalada termopanel

H. Hojalatería puerta

I. Alféizar pieza modificada con corte en 15° - Madera pino 

seco cepillado 41x90 mm

J. Solera basal de montaje - Madera pino seco cepillado 

41x90 mm

K. Doble viga de panel - Madera pino seco cepillado      

41x138 mm

L. Doble viga envigado base - Madera pino seco cepillado 

41x138 mm impregnado MCA

NOMENCLATURA



DETALLE DINTEL PUERTA EXTERIOR
Esc 1:5 - Detalle en corte B.14

G

F

E

D

B

A

C

H

I

J

M

N

L

O

K

Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

MODELO 4

A. Puerta acristalada termopanel

B. Hojalatería dintel

C. Cinta sellante autoexpandible

D. Madera termotratada

E. Bastidor fachada desmontable - Madera pino seco 

cepillado 41x19 mm

F. Fachada ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm 

G. Membrana hidrófuga 62 g/m² 

H. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 90 mm

I. Placa OSB estructural e= 11,1 mm

J. Membrana de vapor 120 g/m²

K. Refuerzo dintel - Madera pino seco cepillado 41x90 mm

L. Dintel - Madera pino seco cepillado 41x90 mm

M. Cámara de instalaciones - Madera pino seco cepillado 

41x41 mm

N. Endolado - Madera pino seco cepillado 33x90 mm

O. Cinta de hermeticidad

NOMENCLATURA



DETALLE PUERTA EXTERIOR - PISO
Esc 1:5 - Detalle en corte B.15

G

F

E

C

B

D

A

M N O P

L K J HI

Q R

Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

MODELO 4

A. Ventana termopanel

B. Cinta sellante autoexpandible

C. Hojalatería alféizar

D. Alfeizar pieza modificada con corte en 15° - Madera pino 

seco cepillado 41x90 mm

E. Madera termotratada

F. Bastidor fachada desmontable - Madera pino seco 

cepillado 41x19 mm

G. Fachada ventilada - Madera pino seco cepillado 41x41 mm 

H. Membrana hidrófuga 62 g/m²

I. Doble viga de panel piso - Madera pino seco cepillado 

41x138 mm

J. Doble viga de panel - Madera pino seco cepillado 41x138 

mm impregnado MCA

K. Subestructura deck - Madera pino seco cepillado 41x90 

mm impregnado MCA

L. Deck corredor - Madera pino seco cepillado 41x65 mm

M. Cinta de hermeticidad

N. Polietileno e= 0,2 mm

O. Solera basal de montaje - Madera pino seco cepillado 

41x90 mm

P. Terciado estructural e= 9 mm

Q. Espuma niveladora

R. Piso vinílico SPC e= 4 mm

NOMENCLATURA



B.16DETALLE PUERTA INTERIOR
Esc 1:20 - Detalle en corte

Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

A

C

F

B

D

E
G

H I

B.17

B.18

MODELO 4

A. Placa yeso cartón RF e= 15 mm

B. Cámara de instalaciones - Madera pino seco cepillado 

41x41 mm

C. Membrana de vapor 120 g/m²

D. Dintel - Madera pino seco cepillado 41x90 mm

E. Marco de puerta pino fingerjoint 30x90 mm

F. Puerta MDF 800x2000 mm

G. Endolado - Madera pino seco cepillado 33x90 mm

H. Solera basal de montaje - Madera pino seco cepillado 

41x90 mm

I. Doble viga de refuerzo panel piso - Madera pino seco 

cepillado 41x138 mm

NOMENCLATURA



DETALLE DINTEL PUERTA INTERIOR
Esc 1:5 - Detalle en corte B.17

Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

D

F

G

J

I

C

E

B

K

H

A

MODELO 4

A. Placa yeso cartón RF e= 15 mm

B. Endolado - Madera pino seco cepillado 33x90 mm

C. Marco de puerta pino fingerjoint 30x90 mm

D. Burlete tipo D adhesiva

E. Puerta MDF 800x2000 mm

F. Cámara de instalaciones - Madera pino seco cepillado 

41x41 mm

G. Membrana de vapor 120 g/m²

H. Placa OSB estructural e= 11,1 mm

I. Refuerzo de dintel - Madera pino seco cepillado 41x90 mm

J. Dintel - Madera pino seco cepillado 41x90 mm

K. Cinta de hermeticidad

NOMENCLATURA



DETALLE PUERTA INTERIOR - PISO
Esc 1:5 - Detalle en corte B.18

A B C D E

I H G FJ

N

K

M

L

Cámara de instalaciones

Fachada ventilada

MODELO 4

A. Piso vinílico SPC e= 4 mm

B. Espuma niveladora

C. Terciado estructural e= 9 mm

D. Polietileno e= 0,2 mm

E. Retazos de madera pino seco e= 41 mm

F. Placa OSB estructural e=15,1 mm

G. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 50 mm

H. Lana de vidrio 11 kg/m³ e= 80 mm

I. Membrana hidrófuga 62 g/m²

J. Doble viga panel de piso - Madera pino seco cepillado 

41x138 mm

K. Solera basal de montaje- Madera pino seco cepillado 

41x90 mm

L. Puerta MDF 800x2000 mm

M. Burlete adhesivo para puertas

N. Cubrejunta de transición

NOMENCLATURA


